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Основные параметры

Metallurgical stripping cranes. General parameters
Взамен

ГОСТ 12613-67

ОКП 31 5320

Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на мостовые электрические краны для раздевания 
слитков грузоподъемностью от 12.5 до 40 т, с силой выталкивания от 2000 до 5000 кН . группы режима 
работы 8К по ГОСТ 25546. в климатическом исполнении У. категории размещения 2 по ГОСТ 15150. 
работающие на постоянном токе напряжением 220 В.

Допускается использование крана для выполнения вспомогательных операций (при подвеши
вании груза на крюк траверсы, устанавливаемой в проушины больших клешей, на крюк траверсы 
может навешиваться электромагнит). При этом грузоподъемность крана устанавливается от 32 до 
100 т, группы режима работы — 4К.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Основные параметры кранов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979 
© И ПК Издательство стандартов, 1999 

Переиздание с Изменениями



ГОСТ 12613-79 С. 2

I 'fH t’d.X »30Г|\
i 2

9
0

2
9

5

3
0

0 ГЛ

£ 45
8

n
0

H V «lll> d »
»c

«эагоя м» n r a d  f m u n o d ■» X О О
r«">

3
4

0 © ©
«4

tn  rm .ld ir it  frinc'*'<l![lljf| r<; •Л •Л

I t  I f  l O O J Я

o n  е э ч г «1  o io a o ii r d *  н и х £L
d

> ‘ цэн кигх » и н 1:и ги )ч гг. m vadg «*4

«
X
X

п и  lid s
44
n

V —
я
a

о •J
'ч. V НХЖ91ГА1 ae

& dc

£ 8Омс xiiiirnicM t7m «

© ©

ff ЭП1ЭГ7 i m m o u PI я Я
© © © ‘

7 m u m ii r n o d iT j i i  a w yiroti min 8
•Л
г г

**\ т
я
з?
2 V . V ,
*1
С n o n o u li зпзчгон и<1и в

г »
00

2
*л ■л

8
а

03
on |

и п гм ш гл
i K W i i n l  suogvd н<!и я

V i
ш
•л

•л
- г

jg ** < № O i< m o K  и г и и п г и о и п л  .< О 8 S
т -с о

K 4 a io d | j 1Л
ГЧ 4 i

U 4 ‘ fc llH I!U H 5 iran U  e ifH ^ ж g щ
П 14 т •л

s w

2  S
> ii i iu r i\ o d i> a i;c Й

-а n  £

5 I
7  =
о  о  
с

а к а -i r o u  H dii

х
*

■!

KOMcidit 
а к з ч г о п  hcI ii

ГЧ
я 8 8

О
С

оа
а
>• ИИГ11ИГП «/% N

г л 8£ оз ( H K M i n )  atoa®d ж1а r-l £ ►

ГЧ
© © © S5 ©
ГЛ r^J ^1
© © © © ©X

о 2 8 8 з 8

о ГЧ
е+-.
гч Я я Я

'jC. 4 : 4> 41 (^1
<л ■л V I •Л •Л

43 43 43 4> г л

= ч

t

V __
-  2

Ив
3 »

с  Я

ё о

-  О



С. 3 ГОСТ 12613-79

П р и м е р  у с л о в и о г о о б о з н а ч е н и я  крана грузоподъемностью 32 т при подъеме 
крюком и грузоподъемностью 12.5 т при работе со слитками, с силой выталкивания 2000 кН. 
пролетом 25 м, климатического исполнения У2:

Кран для раздевания сштков 32/12,5—2000—25—У2 ГОСТ 12613—79

1.2. (Измененная редакция. Изм. №  1, 2).
3. Краны, предназначенные для замены изношенных, а также установки их в реконструируе

мых зданиях, допускается по согласованию между заказчиком и предприятием-изготовителем кранов 
изготовлять с пролетами, равными пролетам заменяемых кранов, или с пролетами, соответствую
щими пролетам реконструируемых зданий.

4. Допускается отклонение скоростей от указанных в таблице на г  15 %.
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